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SICHER HEIZEN | Integrated Safety schitzt Probe und Anwender
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SICHER HEIZEN

Integrated Safety schiitzt Probe und Anwender

Sicherheit hat fur IKA hochste Prioritat. Um die Anwender unserer Gerate im Labor
zu schutzen, erflllen unsere Produkte héchste Sicherheitsstandards: Sie verfigen
Uber CE Zertifizierungen und erflllen die Anforderungen, die in gangigen Normen
wie der DIN IEC EN 61010-1, DIN IEC EN 61010-2-010, DIN EN IEC 61010-2-051
oder DIN IEC EN 61326-1 beschrieben sind.

Bei der Laborarbeit mit Magnetrihrern sind oftmals hohe Temperaturen im Spiel.
Gerade hier braucht es besondere Sicherheitsvorkehrungen. Unser Sicherheitskonzept
Integrated Safety schiitzt Probe, Labor und Anwender und sorgt flr das sichere Ge-
lingen Ihres Versuchs. Zu Integrated Safety gehdren u.a. folgende Features.
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Unabhangige Regelkreise

Neben den Fuhlern, die direkt in der Probe und
auf der Heizplatte messen, gibt es dank
Integrated Safety einen weiteren, absolut un-
abhangigen Sicherheitskreis auf der Heizplatte.
So ist gewahrleistet, dass die kritische Temperatur
des Mediums unter keinen Umstanden uber-
schritten werden kann — selbst dann nicht, wenn
der Temperaturfuhler im Medium oder im Heiz-
element defekt ist oder vollstandig ausfallt.

Sicherheitsglas

Die neueste Generation unserer Magnet-
) ) rUhrer verfligt Gber ein Display aus ge-
Verl’leg el un gSfU N kt| on hartetem, bruchsicherem Glas, das zudem
besonders chemikalienbestandig ist.

Eine Verriegelungsfunktion verhindert die

versehentliche Anderung der eingestellten

Geschwindigkeits- und Temperaturwerte.

Daruber hinaus sind Sicherheitskreise einstellbar.
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Automatische Selbstuberwachung

Alle sicherheitsrelevanten Bauteile verfligen Uber eine Selbstiber-
wachung. Dies garantiert die Sicherheit im Storungsfall.

Temperaturwarnung

Die Magnetruhrer mit Heizfunktion warnen automatisch, sobald bei
ausgeschalteter Heizung die Restwarme der Heizplatte 50 °C Uber-
steigt. RET control-visc, RCT digital und C-MAG digital und control
zeigen eine Heizplattentemperatur von tber 50 °C sogar bei ausge-
schaltetem Gerat an, um den Anwender darauf aufmerksam zu
machen, dass die Platte noch immer heifs ist.

Die Sicherheitsfunktionen im Uberblick

Die Sicherheitstemperatur ist ein einstell-
barer Sicherheitskreis fur die Temperatur, der

Die Solltemperatur ist einfach ein- verhindert, dass eine bestimmte Soll-Temp-
stellbar. Diese Funktion wird genutzt, eratur Uberstiegen wird. Die Sicherheits-

um das Medium sicher aufzuheizen, temperatur kann mittels eines mitgelieferten
bis die eingestellte Solltemperatur Werkzeugs eingestellt werden.

erreicht ist.

Uberhitzungsschutz Sollte die interne
Temperatur des RET control-visc die
zuldssige Temperatur Ubersteigen, bei
der die internen Elektronikkomponenten
beschadigt wurden, wird die Heiz-
leistung automatisch reduziert.
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Individuelle Sicherheitstemperatur

Weil jede Probe anders ist, kann nur die individuelle Einstellung der Maximal-
temperatur die Sicherheit gewahrleisten, die Sie brauchen. Integrated Safety von IKA
sorgt daflr, dass der jeweilige Flammpunkt des verwendeten Mediums unabhangig
von Geratedefekten, Glasbruch oder physikalischen Effekten wie Warmeverzug nicht
erreicht wird.

So stellen Sie lhre individuelle Sicherheits-
temperatur ein

Fur alle IKA Laborgerate mit Integrated Safety gehort ein kleines Werkzeug zum
mitgelieferten Zubehor, mit dem Sie bei jedem Laborvorgang manuell die Sicherheits-
temperatur einstellen kénnen.

In der Regel befindet sich die dafiir vorgesehene Schraub6ffnung neben dem Ein-/
Aus-Schalter des Gerats. Fihren Sie das Werkzeug in die Offnung ein und drehen Sie
ihn, bis die gewunschte Maximaltemperatur erreicht ist.

Erst durch die manuelle Einstellung mit einem Werkzeug wird die in der DIN EN
IEC 61010-2-010 geforderte vollstandige Unabhangigkeit des Sicherheitskreises
vom normalen Regelkreis gewahrleistet.

Weitere detaillierte Informationen konnen Sie auch der jeweiligen Bedienungsanlei-
tung lhres Gerats entnehmen.
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SICHER HEIZEN MIT IKA MAGNETRUHRERN

Gerate mit einstellbarem Sicherheitskreis:

IKA Plate (RCT digital)
Ident-Nr.: 0025004601

RET control-visc
|dent-Nr.: 0005020000

C-MAG HS 7 control
|dent-Nr.; 0020002694

RCT 5 digital
Ident-Nr.: 0020002704

Gerate mit fixem Sicherheitskreis:

C-MAG HS 4 | HS 7 | HS 10 digital
Ident-Nr.: 0004240200 | 0003487000 | 0004240400

RET basic | RCT basic
Ident-Nr.: 0025008265 | 0025008259

RH basic | lite
Ident-Nr.: 0020106987 | 0020007108

C-MAG HS 4 | HS 7 | HS 10
Ident-Nr.: 0003581000 | 0003581200 | 0003581400

RT5|RT 10| RT 15
Ident-Nr.: 0003690600 | 0003691100 | 0003692600

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Strale 10, 79219 Staufen, Deutschland m n m m

Telefon: +49 7633 831-0, eMail: sales@ika.de
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